
Especificaciones Técnicas
Modelo

Poder de suministro 

Enfriamiento 

Máximo consumo de entrada 

Máxima Corriente

Presentación 

Intercambiador 
de calor interior

Ventilador de la 
unidad interior

Capacidad de enfriamiento

Entrada de poder

Flujo de aire del ventilador interior

ESP

EER 1

Número de hileras

Distancia de centro entre tubos (a) x
Distancia entre centro de aletas (b)

Espacio de aletas

Diámetro del tubo

Número de circuitos

Longitud del bobinado

Área de la cara

Tipo

Cantidad

Tipo de unidad 

Cantidad de motores 

Modelo del motor

V,PH,Hz

Btu/h

kW

kW

kW

A
CFM

Pa

Btu/h/W

mm

mm

FPI

mm
inch

mm

ft*ft

460V 3N~ 60Hz

360000

105,5

36

46,8

76

11000
270

10

4

22*19.05

1,6

16

7,94
5/16

11*2

1882*484*2

6.17*(1.59*2)

Centrifugo

1

De correa

1

YKSJ-7500-4-26(YE2-132M-4)

MRCT-300CWN1-Z(C)

ASISTENCIA
TRANSPORTE

Compacto  30 TON
360.000 BTU/H 

460 v
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goodstyle_ve

imágen 
referencial

Diseño
silencioso

Reinicio
automático

Rápido
enfriamiento

Descongelación
automática



Especificaciones Técnicas
Modelo

Compresor

Intercambiador de 
calor exterior

Ventilador de la 
unidad exterior

Refrigerante

Dimensiones

 Tipo

Cantidad

Modelo

Capacidad

Carga de refrigerante

Número de hileras

Distancia de centro entre tubos (a) x
Distancia entre centro de aletas(b)

Espaciado de aletas

Diámetro del tubo

Longitud del bobinado
Número de circuitos

Área de la cara

Tipo

Cantidad

Tipo de unidad 

Modelo del motor

Cantidad de motores 

Tipo

Cantidad

Control de refrigerante

(Ancho×Alto×Largo)

Empaque (Ancho×Alto×Largo)

Btu/h (W)

ml

mm

mm

FPI

mm

inch

mm

ft*ft

Kg

mm

inch

mm

inch

Scroll

2

SH161A4ALC

141393 (41440)

3300*2

3+3+3+3

21*13.37

1,5

17

7

9/32

935*1050*2+935*1260*2

12*2+15*2

3.07*(3.44*2+4.13*2)

De hélice

2

Directa

YKSJ-2200-6-15

2

R410a

7.2*2

Capilar

2220×1245×2,192

2230×1275×2330

MRCT-300CWN1-Z(C)
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ASISTENCIA
TRANSPORTE

Compacto  30 TON

imágen 
referencial

360.000 BTU/H 

460 v

Diseño
silencioso

Reinicio
automático

Rápido
enfriamiento

Descongelación
automática


